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UT1-Messungen
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Schatzbare Parameter: UT1-TAI, Ty, T4, atm_, atm,
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Beobachtungsverteilung um\,ersiﬁtﬂ
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Fazit: Verbesserung-
bedurftig



Wettzell "Twin Teleskop" umversitétﬂ
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{1, Was macht man mit einem Twin-Teleskop umversmg,]

e WTTL1 -> Mo, Mi, Fr, ....

e WTT2 -> DI, Do, Sa, ....
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Cluster-to-Cluster-VLBI um\,ersmﬂ
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Cluster-to-Cluster um\,ersitmﬂ
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fops = 1b><R(UT1)><k+TOa +T, - (Tgy, + Ty, ) atm, - atm,
C
fopy == TDRUTDK+Ty, +T,, - (T, +T,,)+atm, - atm
C 2 2 2

Parameter: UT1-TAl, TObl, lel, TObZ, lez, atm,, atm,
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Phasen- und Kabelkalibrierung (Ist) umversitmﬂ
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4 Phasen- und Kabelkalibrierung (Wunsch) umversitétﬂ
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Anforderung 1 - 3 ps
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Reduzierung der Uhrenparameter umversitmﬂ
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I‘Obsi = %b XR(UT]-))‘k +T0a +T1a B (TOb +T1b )+atn‘5 B atm)

fops, =~ %b RUTL) K +T,, +T, - (T, 1, ) Hatm, - atmy,

Parameter: UT1-TAl, T,,, T4, atm,, atm,
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Beobachtungsfolgen
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Beobachtungsfolgen
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i MOglichkeiten ohne Twin Partner umversmg,]
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Plan 5

WTT1 - KK Quelle 1 WTT2 - TSUK Quelle 2
WTT1 - KK Quelle 3 WTT2 - TSUK Quelle 4
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Beobachtungsfolgen um\,ersiﬁtﬂ
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Plan 6

WTT1 - KK Quelle 1 WTT2 - TSUK Quelle 2
WTT1 - TSUK Quelle 3 WTT2 - KK Quelle 4
WTT1 - KK Quelle 5 WTT2 - TSUK Quelle 6
WTT1 - TSUK Quelle 7 WTT2 - KK Quelle 8

Hier kann nochmal der Titel stehen



Schlussfolgerungen um\,ersiﬁtﬂ

 Twin Teleskop -> Verbesserung der UT1-Bestimmung .
— Bessere Abtastung der Atmosphare -
— Mehr Beobachtungen pro Zeiteinheit -

e Twin Teleskop als "ein" Instrument
— Voraussetzung:

Kalibrierung der "Uhren"-Kabel

 Beobachtungskonstellationen
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